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KEIM PURKRISTALAT



Toepassingsgebied
Toepassingsgebied:
Dekkende, 100% zuivere 2 componenten mineraalverf voor buiten, leverbaar in ca. 250 kleu​ren uit de kleurenwaaier. Kalkachtig uiterlijk. Karakteristieke structuur van de ondergrond blijft volledig gehandhaafd

Minerale, schone en zuigende ondergronden, zowel oud als nieuw, met name pleisterwerk, mergel en alle andere natuursteensoorten.

Belangrijke voordelen:

1.
Door minerale verstening in de poriën is afbladderen onmogelijk, niet filmvormend.

2.
Verstevigt de ondergrond.

3.
Hittebestendig, reflecteert hitte- en warmtestralen.

4.
99 % dampdoorlatend, hoger dan welk systeem ook.

5.
Door het gebruik van minerale pigmenten, vulstoffen en bindmiddelen, kleurecht, ook na vele tientallen jaren.

6.
Ideaal milieuvriendelijkheidsprofiel met betrekking op fabricage, verwerking en invloed op het milieu, daardoor onschadelijk voor milieu, omgeving, verwerkers en bewoners.

7.
Bestendig tegen uitlaatgassen, oplosmiddelen, zuurinvloeden.

8.
Ecologisch probleemloos (belangrijk voor het werken in binnenruimten).

9.
Voorkomt condensvorming.

10.
KEIM verven zijn sterk alkalisch en daarom direct toepasbaar op verse ondergronden zoals nieuw pleisterwerk, voegwerk etc.

11.
Mineraal 100 % mat, kalk uiterlijk.

12.
Zeer economisch systeem door lage onderhoudskosten.

13.
KEIM PURKRISTALAT beschermt zuurgevoelige ondergronden, zoals kalkpleisterwerk en natuursteen.

14.
Samengesteld volgens DIN 18363, 2.4.1

Bestekomschrijving
Voorbehandeling:

· Ondergrond moet absoluut mineraal, schoon, zuigend en stofvrij zijn.

Andere voorbehandelingen:

· Het oppervlak afspuiten met water onder hogedruk, bijv. 90 BAR bij een temperatuur van 90c Celsius.
· Vervuilde ondergronden effectief reinigen, bijvoorbeeld door middel van hogedrukreiniging (90 BAR bij een temperatuur van 90c Celsius). 
· Slechte oude verflagen of verfresten op basis van kunststofbindmiddelen verwijderen.

· Afzandende pleisterlagen die voldoende stevig zijn goed afborstelen.

· Natuursteen herstellen met het KEIM RESTAUROSYSTEEM.

· Zéér sterk zuigende ondergronden voor impregneren met KEIM FIXATIEF 1:1 met leidingwater verdund.

Afwerking:

Ongeschilderde ondergronden (normale belasting):

· Het winddroge oppervlak afwerken met de eerste laag KEIM PURKRISTALAT (10 kilo), verdund met ca. 10 tot 14 liter KEIM FIXATIEF.

· Na minimaal 12 uur droogtijd gevolgd door de tweede laag KEIM PURKRISTALAT (5 kilo), verdund met ca. 4 liter KEIM FIXATIEF.

Ongeschilderde ondergronden (hoge belasting):

· Het winddroge oppervlak afwerken met de eerste laag KEIM PURKRISTALAT (10 kilo), verdund met ca. 12 tot 16 liter KEIM FIXATIEF.

· Na minimaal 12 uur droogtijd gevolgd door de tweede laag KEIM PURKRISTALAT (10 kilo), verdund met ca. 10 tot 14 liter KEIM FIXATIEF.

· Na minimaal 12 uur droogtijd gevolgd door de derde laag KEIM PURKRISTALAT (5 kilo), verdund met ca. 4 liter KEIM FIXATIEF.

Ongeschilderde ondergronden met kleine haarscheurtjes (normale belasting):

· Het winddroge oppervlak afwerken met de eerste laag KEIM PURKRISTALAT (10 kilo), verdund met ca. 10 tot 14 liter KEIM FIXATIEF, aangevuld met 5 kilo KEIM KRISTALL-FELSIET.

· Na minimaal 12 uur droogtijd gevolgd door de tweede laag KEIM PURKRISTALAT (5 kilo), verdund met ca. 4 liter KEIM FIXATIEF.

Ongeschilderde ondergronden (hoge belasting):

· Het winddroge oppervlak afwerken met de eerste laag KEIM PURKRISTALAT (10 kilo), verdund met ca. 12 tot 16 liter KEIM FIXATIEF, aangevuld met 5 kilo KEIM KRISTALL-FELSIET.

· Na minimaal 12 uur droogtijd gevolgd door de tweede laag KEIM PURKRISTALAT (10 kilo), verdund met ca. 10 tot 14 liter KEIM FIXATIEF.

· Na minimaal 12 uur droogtijd gevolgd door de derde laag KEIM PURKRISTALAT (5 kilo), verdund met ca. 4 liter KEIM FIXATIEF.

Ongeschilderde ondergronden met herstellingen en kleine haarscheurtjes (normale belasting):

· Het winddroge oppervlak afwerken met de eerste laag KEIM PURKRISTALAT (10 kilo), verdund met ca. 12 tot 16 liter KEIM FIXATIEF, aangevuld met 5 kilo KEIM KRISTALL-FELSIET.

· Na minimaal 12 uur droogtijd gevolgd door de tweede laag KEIM PURKRISTALAT (5 kilo), verdund met ca. 10 tot 14 liter KEIM FIXATIEF, aangevuld met 5 kilo KEIM KRISTALL-FELSIET.

· Na minimaal 12 uur droogtijd gevolgd door de derde laag KEIM PURKRISTALAT (5 kilo), verdund met ca. 4 liter KEIM FIXATIEF.

Ongeschilderde ondergronden met veel herstellingen, veel, kleine haarscheurtjes en structuurverschillen (normale/hoge belasting):

· Het winddroge oppervlak afwerken met de eerste laag KEIM PURKRISTALAT (10 kilo), verdund met ca. 10 tot 14 liter KEIM FIXATIEF, aangevuld met 10 kilo KEIM KRISTALL-FELSIET.

· Na minimaal 12 uur droogtijd gevolgd door de tweede laag KEIM PURKRISTALAT (10 kilo), verdund met ca. 10 tot 12 liter KEIM FIXATIEF, aangevuld met 5 kilo KEIM KRISTALL-FELSIET.

· Na minimaal 12 uur droogtijd gevolgd door de derde laag KEIM PURKRISTALAT (5 kilo), verdund met ca. 4 liter KEIM FIXATIEF.

Ongeschilderde ondergronden met oneffenheden tot ca. 2 mm en dergelijke (normale belasting):

· Het winddroge oppervlak vlak afwerken met KEIM SILICAATSPACHTEL ca. 2 mm dik.

· Na een droogtijd van 1 dag per mm, het windroge oppervlak afwerken met de eerste laag KEIM PURKRISTALAT (10 kilo), verdund met ca. 10 tot 14 liter KEIM FIXATIEF, aangevuld met 10 kilo KEIM KRISTALL-FELSIET.

· Na minimaal 12 uur droogtijd gevolgd door de tweede laag KEIM PURKRISTALAT (5 kilo), verdund met ca. 4 liter KEIM FIXATIEF.

Ongeschilderde ondergronden met oneffenheden tot ca. 4 mm, kleine scheurtjes en dergelijke (normale belasting):

· Het winddroge oppervlak vlak afwerken met KEIM SILICAATSPACHTEL ca. 2 mm dik.

· In de nog niet aangetrokken laag, glasvezelnet inbedden met een troffel of droge!! rol.

· Na een droogtijd van 1 dag per mm, het oppervlak nogmaals overtrekken met ca 2 mm KEIM SILICAATSPACHTEL.

· Na een droogtijd van 1 dag per mm, het windroge oppervlak afwerken met de eerste laag KEIM PURKRISTALAT (10 kilo), verdund met ca. 10 tot 14 liter KEIM FIXATIEF, aangevuld met 10 kilo KEIM KRISTALL-FELSIET.

· Na minimaal 12 uur droogtijd gevolgd door de tweede laag KEIM PURKRISTALAT (5 kilo), verdund met ca. 4 liter KEIM FIXATIEF.

Wordt een sterke vochtbelasting verwacht, het oppervlak na minimaal 8 dagen nabehandelen met een oligomeersiloxaan, of watergedragen silaan.

VOOR HET BEREIKEN VAN LASUUREFFECTEN, KUNNEN DE HIERBOVEN GENOEMDE LAAG OPBOUWEN VERDER WORDEN VERDUND MET KEIM FIXATIEF, 1:1 MET LEIDING- WATER VERDUND, TOT HET GEWENSTE RESULTAAT IS BEREIKT.

Algemene richtlijnen voor de toepassing

Voorbehandeling:

· Ondergrond absoluut mineraal schoon, zuigend en stofvrij zijn.

Andere voorbehandelingen:

· Het oppervlak afspuiten met water onder hogedruk, bijv. 90 BAR bij een temperatuur van 90c Celsius.
· Vervuilde ondergronden, effectief reinigen bijvoorbeeld door middel van hogedrukreiniging (90 BAR bij een temperatuur van 90c Celsius). 
· Slechte oude verflagen of verfresten op basis van kunststofbindmiddelen verwijderen.

· Afzandende pleisterlagen die voldoende stevig zijn goed afborstelen.

· Natuursteen herstellen met het KEIM RESTAUROSYSTEEM.

· Zéér sterk zuigende ondergronden voor impregneren met KEIM FIXATIEF, 1:1 met leidingwater verdund

Afwerking:

Ongeschilderde ondergronden (normale belasting):

· Het winddroge oppervlak afwerken met de eerste laag KEIM PURKRISTALAT (10 kilo), verdund met ca. 10 tot 14 liter KEIM FIXATIEF.

· Na minimaal 12 uur droogtijd gevolgd door de tweede laag KEIM PURKRISTALAT (5 kilo), verdund met ca. 4 liter KEIM FIXATIEF.

Ongeschilderde ondergronden (hoge belasting):

· Het winddroge oppervlak afwerken met de eerste laag KEIM PURKRISTALAT (10 kilo), verdund met ca. 12 tot 16 liter KEIM FIXATIEF.

· Na minimaal 12 uur droogtijd gevolgd door de tweede laag KEIM PURKRISTALAT (10 kilo), verdund met ca. 10 tot 14 liter KEIM FIXATIEF.

· Na minimaal 12 uur droogtijd gevolgd door de derde laag KEIM PURKRISTALAT (5 kilo), verdund met ca. 4 liter KEIM FIXATIEF.

Ongeschilderde ondergronden met kleine haarscheurtjes (normale belasting):

· Het winddroge oppervlak afwerken met de eerste laag KEIM PURKRISTALAT (10 kilo), verdund met ca. 10 tot 14 liter KEIM FIXATIEF, aangevuld met 5 kilo KEIM KRISTALL-FELSIET.

· Na minimaal 12 uur droogtijd gevolgd door de tweede laag KEIM PURKRISTALAT (5 kilo), verdund met ca. 4 liter KEIM FIXATIEF.

Ongeschilderde ondergronden (hoge belasting):

· Het winddroge oppervlak afwerken met de eerste laag KEIM PURKRISTALAT (10 kilo), verdund met ca. 12 tot 16 liter KEIM FIXATIEF, aangevuld met 5 kilo KEIM KRISTALL-FELSIET.

· Na minimaal 12 uur droogtijd gevolgd door de tweede laag KEIM PURKRISTALAT (10 kilo), verdund met ca. 10 tot 14 liter KEIM FIXATIEF.

· Na minimaal 12 uur droogtijd gevolgd door de derde laag KEIM PURKRISTALAT (5 kilo), verdund met ca. 4 liter KEIM FIXATIEF.

Ongeschilderde ondergronden met herstellingen en kleine haarscheurtjes (normale belasting):

· Het winddroge oppervlak afwerken met de eerste laag KEIM PURKRISTALAT (10 kilo), verdund met ca. 12 tot 16 liter KEIM FIXATIEF, aangevuld met 5 kilo KEIM KRISTALL-FELSIET.

· Na minimaal 12 uur droogtijd gevolgd door de tweede laag KEIM PURKRISTALAT (5 kilo), verdund met ca. 10 tot 14 liter KEIM FIXATIEF, aangevuld met 5 kilo KEIM KRISTALL-FELSIET.

· Na minimaal 12 uur droogtijd gevolgd door de derde laag KEIM PURKRISTALAT (5 kilo), verdund met ca. 4 liter KEIM FIXATIEF.

Ongeschilderde ondergronden met veel herstellingen, veel, kleine haarscheurtjes en structuurverschillen (normale/hoge belasting):

· Het winddroge oppervlak afwerken met de eerste laag KEIM PURKRISTALAT (10 kilo), verdund met ca. 10 tot 14 liter KEIM FIXATIEF, aangevuld met 10 kilo KEIM KRISTALL-FELSIET.

· Na minimaal 12 uur droogtijd gevolgd door de tweede laag KEIM PURKRISTALAT (10 kilo), verdund met ca. 10 tot 12 liter KEIM FIXATIEF, aangevuld met 5 kilo KEIM KRISTALL-FELSIET.

· Na minimaal 12 uur droogtijd gevolgd door de derde laag KEIM PURKRISTALAT (5 kilo), verdund met ca. 4 liter KEIM FIXATIEF.

Ongeschilderde ondergronden met oneffenheden tot ca. 2 mm en dergelijke (normale belasting):

· Het winddroge oppervlak vlak afwerken met KEIM SILICAATSPACHTEL ca. 2 mm dik.

· Na een droogtijd van 1 dag per mm, het windroge oppervlak afwerken met de eerste laag KEIM PURKRISTALAT (10 kilo), verdund met ca. 10 tot 14 liter KEIM FIXATIEF, aangevuld met 10 kilo KEIM KRISTALL-FELSIET.

· Na minimaal 12 uur droogtijd gevolgd door de tweede laag KEIM PURKRISTALAT (5 kilo), verdund met ca. 4 liter KEIM FIXATIEF.

Ongeschilderde ondergronden met oneffenheden tot ca. 4 mm, kleine scheurtjes en dergelijke (normale belasting):

· Het winddroge oppervlak vlak afwerken met KEIM SILICAATSPACHTEL ca. 2 mm dik.

· In de nog niet aangetrokken laag, glasvezelnet inbedden met een troffel of droge!! rol.

· Na een droogtijd van 1 dag per mm, het oppervlak nogmaals overtrekken met ca 2 mm KEIM SILICAATSPACHTEL.

· Na een droogtijd van 1 dag per mm, het windroge oppervlak afwerken met de eerste laag KEIM PURKRISTALAT (10 kilo), verdund met ca. 10 tot 14 liter KEIM FIXATIEF, aangevuld met 10 kilo KEIM KRISTALL-FELSIET.

· Na minimaal 12 uur droogtijd gevolgd door de tweede laag KEIM PURKRISTALAT (5 kilo), verdund met ca. 4 liter KEIM FIXATIEF.

Lasuur- en sluiertechnieken:

KEIM PURKRISTALAT is ook toepasbaar als transparant systeem (lasuur- of sluiertechniek).

Hiervoor kan het product in alle verhoudingen met KEIM FIXATIEF, 1:1 met leidingwater worden gemengd.

Afhankelijk van het gewenste effect en de benodigde weersbestendigheid kan in minimaal 2 lagen (of meer), ook in verschillende kleuren worden gewerkt.

De diverse lagen kunnen zowel nat in nat, als na een droogtijd in- en over elkaar worden aangebracht.

Verwerking kan doormiddel van:

· Langharige, brede kwast.

· Sponstechniek.

· Veegtechniek.

· Wikkeltechniek.

· Diverse spuittechnieken (opgeven bij bestelling in verband met gezeefd leveren).

HANDIGE TIPS VOOR GOEDE RESULTATEN:

1. KEIM PURKRISTALAT is een poederpigment dat verdund moet worden met KEIM FIXATIEF. Hiervoor moeten de componenten goed, klontvrij worden gemengd. Mechanisch roeren. De beste resultaten bereikt men door 24 uur voor het aanvangen van de werkzaamheden KEIM PURKRISTALAT VERFPOEDER alvast te mengen met KEIM FIXATIEF, steeds in de verhouding 5 kilo KEIM PURKRISTALAT VERFPOEDER met 4 liter KEIM FIXATIEF. 


Deze hoeveelheden aftrekken van bovengenoemde quanta!!!.

2. De lagen dun maar dekkend aanbrengen.

3. Wordt een sterke vochtbelasting verwacht het oppervlak na minimaal 8 dagen nabehandelen met een oligomeersiloxaan, of watergedragen silaan.

4. VOOR HET BEREIKEN VAN LASUUREFFECTEN, KUNNEN DE HIERBOVEN GENOEMDE LAAG OPBOUWEN VERDER WORDEN VERDUND MET KEIM FIXATIEF, 1:1 MET LEIDINGWATER VERDUND, TOT HET GEWENSTE RESULTAAT IS BEREIKT. HET MENGSEL VOORTDUREND OMROEREN OM DEKKINGS(KLEUR)VERSCHILLEN TE VERMIJDEN. LET OP MET OVERLAPPINGEN!!

5. Wij adviseren u dringend een proefvlak te zetten, in verband met de te verbruiken hoeveelheden materiaal. Dit kan op diverse soorten ondergronden sterk verschillen!!

Algemeen:

· KEIM verven worden op kleur geleverd uit voorraad Almere.

· Het minerale KEIM verfsysteem bevat geen oplosmiddelen en is derhalve geen vijand van vocht. De


ondergrond moet zodanig droog zijn, dat het bindmiddel de gelegenheid krijgt in het poriënsysteem van 


de ondergrond binnen te dringen. Dit komt overeen met een vochtigheidsgraad van de ondergrond van 


maximaal 5 à 6% (geen zichtbare vochtplekken in het oppervlak!). In het algemeen moet de ondergrond 


winddroog zijn en de verf goed opzuigen/aannemen.

· Elke KEIM verf voor gebruik liefst mechanisch (bijvoorbeeld electrische mixer) goed doorroeren. Dit


verlaagt het verbruik per m2 (thixotroop) en verhoogt de verwerkingssnelheid. 

· Vooral de eerste laag goed laten intrekken (met een spuit, roller of blokkwast mager opbrengen). De


tweede laag mager en snel opbrengen (met de kwast, roller of spuit, ook airless). Het beste resultaat 


wordt bereikt met een kortharige lamswol roller, waarvan de beide zijden schuin afgeknipt of afgesneden 


zijn.

· Airless verwerking is mogelijk bij de LAAG OPBOUWEN waarbij geen KEIM KRISTALL FEL SIET is


opgegeven! Nozzelgrootte 0,66-0,79 mm (0,026-0,031) verstelbaar toepassen.

· Droogtijd tussen 2 verflagen moet altijd minimaal 12 uur bedragen, maximum onbeperkt!

· Nooit water, andere verftypen of vreemde pigmenten toevoegen. Er mogen uitsluitend verdunningen


worden toegevoegd volgens de verwerkingsinstructies.

· KEIM verven zijn alkalisch (etsend) dus spatten direct met spons en water verwijderen.

· Elke KEIM mineraalverf voor buiten, is na ca. 4 uur regenvast.

· Gebruikte gereedschappen direct schoonmaken met water.

· Veiligheidsaspekten: geen speciale voorzorgen voor de gezondheid noodzakelijk.


Onbrandbaar/onschadelijk voor het milieu (geen oplosmiddelen).

· Bij aanraking met de ogen direct met water spoelen.

· Tijdens de verwerking respectievelijk droging, sterke zonbestraling en hoge windbelasting vermijden.

· Niet verwerken bij temperaturen lager dan 5c Celsius.
· De oppervlaktetemperatuur van de te behandelen ondergrond mag nooit lager zijn dan 0c Celsius.
· Hoge luchtvochtigheidsgraad (bijvoorbeeld mist) is voor het aanbrengen van het KEIM systeem geen


probleem, zolang aan beide hiervoor genoemde voorwaarden wordt voldaan.

· KEIM verven zijn sterk alkalisch en daarom direct, zonder voorbehandeling toepasbaar op vers beton,


nieuw pleisterwerk en voegwerk.

· Overschilderbaarheid: elk KEIM systeem is te allen tijde overschilderbaar met een KEIM


mineraalsysteem of elk ander niet mineraal verfsysteem.

· Jarenlange laboratorium  en praktijkervaring hebben de doeltreffendheid van onze systemen bewezen.


Desondanks zijn wij niet zondermeer aansprakelijk voor het met deze systemen vervaardigde werk, daar 


het eindresultaat mede wordt bepaald door factoren en omstandigheden die buiten onze invloedssfeer 


liggen.

Verpakking en verbruik

PRODUKTNAAM




VERPAKKING.

KEIM PURKRISTALAT VERFPOEDER

30-5
 KILO

KEIM FIXATIEF




4-24     
LITER

KEIM KRISTALL-FELSIET


25-10
 KILO

KEIM SILICAATSPACHTEL


25
 KILO

Materiaalverbruik: (matig zuigende ondergrond)

KEIM PURKRISTALAT


:
0,400-0,450 kilo per/m, 2 lagen (exclusief verdunning).

KEIM FIXATIEF



:
0,500 liter per/m2.

KEIM KRISTALL-FELSIET

:
Ca. 0,500-0,550 kilo per/m2, bij de grondlaag.

Ca. 0,150-0,160 kilo per/m2, bij de tussenlaag.

KEIM SILICAATSPACHTEL

:
Ca. 2 kilo per mm laagdikte.

Voor de prijzen verwijzen wij naar de prijslijst.

Het genoemde verbruik dient als richtlijn. Wij u dan ook dringend een proefvlak te zetten, in verband met de te verbruiken hoeveelheden materiaal. Dit kan op diverse soorten ondergronden sterk verschillen!!,

omdat teveel factoren het verbruik zowel gunstig als ongunstig kunnen beïnvloeden.

Technische product info

KEIM PURKRISTALAT

Bindmiddel




:
Geen. Poeder bestaande uit aardverfstoffen en 

minerale vulstoffen.

Reukbelasting




:
Reukloos.

Gezondheid en milieu



:
Geen speciale voorzieningen noodzakelijk.

Voorzorgen




:
Geen. Gemengd met KEIM FIXATIEF hoog 

alkalisch (pH >12) dus etsend. Spatten direct 

afnemen met spons en water.

Verwerkingstemperatuur


:
5 – 25c Celsius.
Gereedschap




: 
Kwast, roller, airless spuit.

Verdunning




:
Zie de verwerkingsvoorschriften.

Reiniging gereedschap



:
Water.

Verwerkingsadvies



:
Zie de verwerkingsvoorschriften.

Potlife bij 20c Celsius



:
In aangemaakte toestand 48 uur.
Verbruik




:
Zie verpakking en verbruik.

Houdbaarheid




:
In gesloten verpakking, onbeperkt houdbaar.

Verpakking




:
30 en 5 kilo zakken.

Vlampunt




:
Onbrandbaar.

Droging bij 20c Celsius



:
Bij een R.V. van 75 %:
Overschilderbaar: na min.12 uur (max. onbeperkt).

Belastbaar   
: na minimaal 48 uur.

Doorgehard   
: na 28 dagen.

Kleuren





:
Wit en kleurgroepen I-IV van de KEIM 

kleurenwaaiers. Andere kleurmogelijkheden op aanvraag.

Waterdampdoorlaatbaarheid


:
Sd 0,01 m. DIN 52615.

Glansgraad 




:
Mat. DIN 53778.

Gegevens voor spuiten



:
Airless verwerking is mogelijk bij de LAAG 

OPBOUWEN genoemd in de 

verwerkingsvoorschriften, waarbij geen KEIM 

KRISTALL FELSIET is opgegeven!

Nozzelgrootte




:
Nozzelgrootte 0,66-0,79 mm (0,026-0,031) 

verstelbaar toepassen.

Verdunning




:
KEIM FIXATIEF.

KEIM KRISTALL-FELSIET

Bindmiddel




:
Geen.

Poeder bestaande uit minerale vulstoffen.

Reukbelasting




:
Reukloos.

Gezondheid en milieu



:
Geen speciale voorzieningen noodzakelijk.

Voorzorgen




:
Geen. Gemengd met KEIM PURKRISTALAT en

KEIM FIXATIEhoog alkalisch (pH >12) dus etsend. 

Spatten direct afnemen met spons en water.

Verwerkingstemperatuur


:
5 - 25 c Celsius.
Gereedschap




: 
Kwast, roller.

Verdunning




:
Zie de verwerkingsvoorschriften.

Reiniging gereedschap



:
Water.

Verwerkingsadvies



:
Zie de verwerkingsvoorschriften.

Potlife bij 20 c Celsius



:
In aangemaakte toestand 48 uur.
Verbruik




:
Zie verpakking en verbruik.

Houdbaarheid




:
In gesloten verpakking, 12 maanden.

Verpakking




:
25 en 10 kilo zakken.

Vlampunt




:
Onbrandbaar.

Droging bij 20 c Celsius



:
Bij een R.V. van 75 %:
Overschilderbaar: na min. 12 uur (max. onbeperkt).

Belastbaar   

: na minimaal 48 uur.

Doorgehard   

: na 28 dagen.

Kleur





:
Gebroken wit.

KEIM FIXATIEF

Bindmiddel




:
Kaliwaterglas.

Reukbelasting




:
Reukarm.

Gezondheid en milieu



:
Geen speciale voorzieningen noodzakelijk.

Voorzorgen




:
KEIM verf is hoog alkalisch (pH >12) dus etsend. 

Spatten direct afnemen met spons en water.

Verwerkingstemperatuur


:
5 - 25 c Celsius.
Gereedschap




: 
Kwast, roller, airless spuit.

Verdunning




:
Geen.

Reiniging gereedschap



:
Water.

Verwerkingsadvies



:
Mechanisch oproeren van de met KEIM FIXATIEF 

verdunde verf, verbetert het uitstrijkvermogen en de 

verwerkingssnelheid.

Verbruik




:
Ca. 0,050-0,060 liter per m2 in 2 lagen 

(gladde, matig zuigende ondergronden). 

Houdbaarheid




:
>24 maanden in gesloten verpakking.

Verpakking




:
4, 24 liter blikken.

Vlampunt




:
Onbrandbaar.

Soortelijk gewicht



:
1,17.

Kleur





:
Helder, licht gele vloeistof, heeft geen invloed op de eindkleur.

KEIM FIXATIEF :

· Wordt in diverse betonreparatiesystemen als corrosie werende voorbehandeling van het wapeningsstaal toegepast, 1:1 met water verdund.

· 1:1 met water verdund is het product ook bruikbaar als verstevigingsmiddel voor verzandende ondergronden.

· Is het zuiver minerale bindmiddel van KEIM PURKRISTALAT en KEIM QUARZIL.

KEIM SILICAATSPACHTEL

Bindmiddel




:
Kaliwaterglas, Minerale vulstoffen.

Reukbelasting




:
Zéér reukarm.

Gezondheid en milieu



:
Geen speciale voorzieningen noodzakelijk.

Voorzorgen




:
KEIM SILICAATSPACHTEL is hoog alkalisch 

(pH >12) dus etsend. Spatten direct afnemen met spons en water.

Verwerkingstemperatuur


:
8 - 25 c Celsius bij maximaal 80 % R.V.
Gereedschap




: 
Troffel, spaan en dergelijke.

Verdunning




:
Kant en klaar product, maximaal 4% KEIM 

SPECIAAL FIXATIEF. Géén water!!

Reiniging gereedschap



:
Water.

Verwerkingsadvies



:
Met troffel mengen verbetert de verwerking.

Potlife bij 20 c Celsius



:
In geopende verpakking afhankelijk van de 

temperatuur ca. 2 uur. Na langere bewaartijd (in 

gesloten verpakking) goed doormengen.

Verbruik




:
Ca. 2 kilo per m2 per mm laagdikte. 

Houdbaarheid




:
6 maanden in gesloten verpakking.

Verpakking




:
25 kilo emmers.

Vlampunt




:
Onbrandbaar.

Droging bij 20 c Celsius



:
Bij een R.V. van 75 %:
Overschilderbaar: na min. 24 uur per mm laagdikte

Doorgehard, na 28 dagen.

Soortelijke dichtheid



:
Ca. 1,84 gram/cm3.  Ca. 1,65 gram/cm3 (droog).

Kleur





:
Gebroken wit.

Maximum korrelgrootte



:
0,5 mm.

Maximum dikte




:
ca. 0 - 3 mm per laag (totaal maximaal 4 mm).

Waterdampdoorlaatbaarheid


:
Sd 0,08 m. DIN 52615 (0,5 mm dik).

Waterafstotendheid



:
W = 0,7-0,8 kilo/m2h0,5.

Glansgraad 




:
Mat. DIN 53778.

Onderhoudskosten op langere termijn
Inleiding:

Het bindmiddel van de KEIM Mineraalverven gaat een chemische reactie aan met de poriën van de minerale ondergrond en vormt silicium verbindingen. Hierdoor ontstaat geen filmhuid op het oppervlak en is afbladderen niet mogelijk.

Bovendien zijn de KEIM verven 99% dampdoorlatend, waardoor dampspanning door vochtopzamelingen (de meest voorkomende schade oorzaak bij afsluitende verfsystemen) moeilijk kan voorkomen.

KEIM verven worden niet aangetast door UV straling, waardoor, mede door het gebruik van licht echte, anorganische pigmenten, KEIM verven ook na vele tientallen jaren niet verkleuren.

Het eenmaal gekozen kleurpatroon blijft intakt.

Wat betekent onderhoud bij KEIM verven?

Dit betekent een totaal andere benadering van de onderhoudsproblematiek. Voor niet minerale muurverven wordt vrijwel direct na het aanbrengen een onderhoudsschema opgesteld. Door de minerale verbinding met de ondergrond, het ongevoelig zijn voor vocht, en de kleurechtheid gelden voor KEIM verven andere criteria. De zgn. overstaanperiode, dat wil zeggen de tijd tussen twee behandelingen, is technisch vrijwel onbeperkt. Doordat KEIM verven niet statisch zijn, in tegenstelling tot niet minerale verven die wel statisch zijn, wordt in het algemeen geen vuil aangetrokken. Toch kan een "gekeimd" oppervlak in de loop der jaren vervuilen zonder consequentie voor de technische kwaliteit. De aard, alsmede de snelheid van de vervuiling,  is afhankelijk van de omgeving waarin het gebouw of de constructie gesitueerd is. Ook de factor kleur en detaillering zijn hiervoor bepalend.

Onderzoek:

De vroegere Bouwcentrum Projectgroep Onderhoud heeft, als conclusie van een gericht onderzoek naar de eigenschappen van zeven veel voorkomende muurverven voor buiten toepassing, de overstaanperiode van KEIM verven vastgesteld op 12 tot 15 jaar. Hierbij kan onderscheid gemaakt worden tussen de zgn. droge delen van gebouwen minimaal 24 jaar en de zgn. natte delen van gebouwen minimaal 12 jaar.

Hoewel de verflaag dan meestal technisch nog in goede staat verkeert, kan om esthetische redenen een onderhoudsbeurt noodzakelijk zijn.

Onderhoud; hoe en welke kosten?

Als wij voorgenoemde periodes als maatstaf nemen, betekent dit, dat voor het onderhoudsbudget na een periode van 12 jaar resp. 24 jaar een onderhoudsbeurt voor KEIM PURKRISTALAT opgenomen moet worden.

Deze nabehandeling bestaat uit:

Het oppervlak voorzichtig reinigen met een hogedrukreiniger, met een druk van circa 40 bar en een temperatuur van ca. 40 à 60c. Hierbij dient gebruik te worden gemaakt van leidingwater zonder toevoeging van reinigingsmiddelen!! Verder moet uitgegaan worden van een kurkdroge ondergrond.

Afhankelijk van de vervuilingsgraad en een proefvlak zal blijken, of deze werkwijze voldoende is voor het verkrijgen van een schoon aanzien, danwel een voldoende schone ondergrond verkregen is voor behandeling met: Één laag KEIM PURKRISTALAT (5 kilo met 4 kilo KEIM FIXATIEF) door kwasten, rollen.
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