
IPE balkstaal

HG = handelsgewicht

G = gewicht

f =doorsnede

v = verfoppervlakte

Profiel Profiel

IPE h b a e r h1 HG G f v IPE

80 80 46 3,8 5,2 5 60 6,2 6 7,6 0,329 80

100 100 55 4,1 5,7 7 75 8,3 8,1 10,3 0,401 100

120 120 64 4,4 6,3 7 93 10,6 10,4 13,2 0,474 120

140 140 73 4,7 6,9 7 112 13,2 12,9 16,4 0,55 140

160 160 82 5 7,4 9 127 16,1 15,8 20,1 0,622 160

180 180 91 5,3 8 9 146 19,2 18,8 23,9 0,698 180

200 200 100 5,6 8,5 12 159 22,9 22,4 28,5 0,768 200

220 220 110 5,9 9,2 12 178 26,7 26,2 33,4 0,848 220

240 240 120 6,2 9,8 15 190 31,3 30,7 39,1 0,921 240

270 270 135 6,6 10,2 15 220 36,8 36,1 45,9 1,04 270

300 300 150 7,1 10,7 15 249 43,1 42,2 53,8 1,16 300

330 330 160 7,5 11,5 18 271 50,1 49,1 62,6 1,25 330

360 360 170 8 12,7 18 299 58,2 57,1 72,7 1,35 360

400 400 180 8,6 13,5 21 331 67,6 66,3 84,5 1,47 400

450 450 190 9,4 14,6 21 379 79,1 77,6 98,8 1,61 450

500 500 200 10,2 16 21 426 92,5 90,7 116 1,74 500

550 550 210 11,1 17,2 24 468 108,1 106 134 1,88 550

600 600 220 12 19 24 514 124,4 122 156 2,02 600

Euronorm 19-57

DIN 1025

Afmetingen in mm mm.Gewicht
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Draagvermogen IPE

Euronorm 19-57

DIN 1025

Maximum toelaatbare gelijkmatig verdeelde belasting in kg bij een overspanning in meters van:

IPE 2 mtr 3 mtr. 4 mtr. 5 mtr. 6 mtr. 7.mtr. 8 mtr. 9 mtr. 10 mtr. 11 mtr. 12 mtr.

80 948 622 456

100 1625 1070 788 617

120 2523 1665 1230 966 786

140 3684 2434 1803 1419 1159 969

160 5200 3441 2553 2014 1649 1385 1182

180 6970 4616 3429 2709 2223 1870 1602 1388

200 9267 6141 4566 3613 2970 2503 2149 1867 1638

220 12000 7990 5940 4710 3880 3270 2810 2450 2160 1910 1700

240 15490 10276 7653 6037 5000 4228 3642 3180 2803 2490 2224

270 20520 13620 10150 8056 664 5630 4860 4250 3757 3347 3000

300 26652 17697 13200 10484 8660 7344 8346 5562 4925 4397 3950

330 34126 22670 16915 13444 11114 9435 8163 7163 6354 5682 5115

360 43278 28757 21468 17071 14121 11997 10391 9129 8107 7261 6547

400 55547 36921 27575 21940 18162 15444 13390 11777 10473 9394 8484

450 71800 47800 35700 28400 23500 20000 17400 15300 13600 12200 11100

500 92500 61500 46000 36600 30300 25800 22400 19800 17600 15800 14400

550 117000 77800 58100 46300 38400 32700 28400 25100 22400 20100 18200

600 147000 97900 73200 58300 48400 41200 35900 31600 28300 25500 23100

Max. doorbuiging = lengte/500

Bovestaande gegevens dienen ter indicatie. 

Voor exacte berekeningen dient u een konstrukteur te raadplegen.
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